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El mercado espanol de productos
contra las humedades se estd
especializando en el desarrollo

de impermeabilizantes o
aislantes, formulando productos
de altas prestaciones para
cada tipo de patologia

I mercado principal de los productos y soluciones
contra la humedad se dirige el sector profesional
y se espera que este afio 2020 se produzca un
incremento de su aplicacidn. Se trata de un
mercado bastante estable al que no afectan demasiado las
circunstancias coyunturales (como una eventual
ralentizacion econémica) porque las humedades
siempre estan ahi, por muchas razones, ya sea

por defectos constructivos, inundaciones o |
temporales como el Gloria, el uso de materiales |
no transpirables, la falta de ventilacion, el efecto
negativo (moho) de los SATE en interiores, efc.
La eficacia de estos productos pasa por hacer
un buen diagnéstico del problema y sin él
ninguna solucién funcionara. A modo de
ejemplo, si se aplica un impermeabilizante
donde debe ir un hidrofugante, o viceversa, todo
saldra mal. Y el problema es que existe mucha
confusién entre estos dos conceptos.
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La principal oportunidad que ofrece este mercado es la especializacion
pues se estan desarrollando productos con la ultima tecnologia. Hoy en
dia no todo vale y hay muchas casuisticas y soluciones diversas, ya sea
con sistemas que causen la evaporacion e impidan la entrada de agua
(hidrofugacién) o bien los que bloquean e impermeabilizan el vapor.
Asimismo, la complejidad en la aplicacion de estos nuevos productos
exige una aplicacién mas experta, y la falta de formacién de los aplicado-
res a menudo limita el programa.

Los profesionales demandan productos de altas prestaciones con una
buena relacion calidad precio. Las mejores perspectivas para los aplica-
dores profesionales se encuentran en su propia especializacion en la
aplicacion de estos productos de altas prestaciones, al no ser productos
que puedan aplicar el publico o incluso los profesionales poco cualificados
ya que su empleo requiere conocimientos especificos.

Por su parte, el consumidor particular cada vez esta mas concienciado de
la necesidad de buscar soluciones integrales para resolver los problemas
de humedades en los edificios. El particular necesita adecuar las edifica-
ciones antiguas para hacerlas mas confortables y eficientes energética-
mente y es importante que se beneficie del ahorro econdémico que gene-
ran estas mejoras. Estas soluciones son mas econdmicas y requieren un
menor tiempo de ejecucién que las obras tradicionales. La realidad es que
el consumidor alin no dispone de suficientes conocimientos sobre la oferta
o el tipo de aplicacion de estos productos pues actualmente la informacion
sigue siendo demasiado técnica para que el publico en general pueda
tener una idea clara sobre ellos.

OLUCIONES ESPECIALIZADAS
SIONAL

PINTURA .
ANTICONDENSACION,
DE LEPANTO

En Pinturas Lepanto hace ya varios anos que desarrollan y
ensayan en un laboratorio externo (Applus) su Pintura
Anticondensacién, que no sélo evita la condensacién v,
por tanto, la aparicion de moho en el interior de la vivien-
da sino que ahorra gasto de calefaccion o de aire acon-
dicionado permitiendo mejorar el nivel de confort en nues-
fra casa.
La Pintura Anticondensacién es un producto acrilico en
base agua que incorpora microesferas huecas e inertes
que le confieren un acabado sedoso ligeramente textura-
do, ademds de las propiedades ya indicadas de aislamien-
to térmico, anticondensacién y amortiguacion del ruido.
Sélo es necesarios aplicar una capa de unas
300 micras (aprox. fres manos a brocha o ro-

=3 dillo) para conseguir un aislamiento de mds

de 5°C, tal y como demuestra el ensayo 17/
14877-1420 realizado en los laboratorios de
Applus. Se recomienda su uso: En paredes
donde se generen humedades por conden-
sacion. Como aislante térmico en paredes so-
metidas a temperaturas extremas y/o con
fuertes variaciones de temperatura. Para re-
ducir el ruido de reverberacién en locales,
viviendas, etc. Y como aislante térmico en
tuberias de agua caliente o fria.
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GAMA DE PRODUCTOS
ANTIHUMEDAD,
DE BLATEM

Blatem antihumedad: Es una pintura en base disol-
neds l vente especialmente formulada para el bloqueo de
M ¢ 1o humedad sobre cemento, hormigon, yeso y de-
— 4 mds materiales de construccién. Es ideal para blo-
quear la humedad de sétanos, bodegas, etc. sobre
cualquier paramento normal de construccidn en interiores. Propieda-
des: Excelente transpirabilidad. Resistencia a la soponificacion. Adhe-
rencia sobre soportes hUmedos. Buena cubricién. Facil aplicacion. Resis-
tencia a los detergentes. Pintura anticondensacion: Producto con pro-
piedades antimoho y termoaislantes para evitar o eliminar la humedad
en el interior de una vivienda. Formulada
para luchar contra la condensacién. Es un
producto mate al agua que sirve para inte-
riores y confiere proteccién ante la conden-
sacion, la humedad y el moho sobre las su-
perficies pintadas. Caracteristicas: Ter-
moaislante. Alfo rendimiento. Blancura. Per-
fecta cubricion. Aplicacién sencilla. Facil de
limpiar.
El grupo de los impermeabilizantes ejerce un
gran efecto barrera contra la penetraciéon
de la humedad. Blatem Elastem es una mem-
brana impermeabilizante liquida en base
acuosa de capa gruesa para el fratamiento de cubiertas. Permite una
alta reflexion de la luz solar y disminuye la fransmision de calor en el inte-
rior del edificio. Asimismo, evita las filiraciones de agua desde el exterior
y posee una excelente resistencia a la intemperie. Caracteristicas: Alta
reflexion de la luz solar. Reduccién de la transmision de calor al interior
de edificios. Total impermeabilizacién. Blatem
Umbrella: Es un aditivo para mezclar con cemento
Portland gris a partes iguales (en peso). La mezcla
da lugar al sistema Blatem Umbrella, un mortero
impermeabilizante flexible y transitable para la
impermeabilizacion de cubiertas de hormigdn y
TEM cerdmica. Caracteristicas: Impermeabilizacién com-
= pleta con aplicacién sin llama ni calor.
: Impermeabilizacién continua con elevada adheren-
cia sobre el soporte sin presencia de junfas ni
& solapes. Impermabilizacion flexible y eldstica.
Sprint Elastico (con conservante antimoho): Imper-
meabilizante eldstico acrilico fotoreticulante en
capa gruesa para pintar o restaurar fachadas con problemas de hume-
dad hacia el inferior. Sprint Antifisuras (con conservante antimoho): Pin-
tura eldstica impermeable al agua, formulada especialmente para evi-
tar filfraciones de agua desde el exterior. Membrana de poliuretano al
agua: Membrana elastomérica de poliuretano, curable por humedad.
Excelente adherencia, capacidad de impermeabilizacion y capacidad
de puenteo de fisuras. Transitable.
Blatemsil: Hidrofugante - impermeabilizante invisible, a base de
polisiloxanos en base solvente para proteger superficies porosas mante-
niendo su aspecto primitivo. Accuasil: Hidrofugante - impermeabilizante
invisible al agua a base de polisiloxanos para proteger superficies poro-
sas en fachadas contra la humedad. Repele el agua y permite la trans-
piracion del soporte manteniendo su aspecto natural. Elevado poder
de penetracion en los materiales.
Antigoteras (nueva férmula mds eldstica y transitable): Pintura eldstica
impermeabilizante para aplicar en capa gruesa, sobre terrazas,
medianeras, efc... y en general sobre cualquier superficie por donde se
filtren goteras. Total impermeabilizacion, gran elasticidad para aguan-
tar dilataciones y contracciones del soporte y fécil aplicacion, siendo
fransitable. Excepto el incoloro. Cumple con el marcado CE. Propieda-
des: Buena resistencia a la infemperie. Excelente adherencia. Cumple
con la formativa COVs.
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SOLUCIONES CONTRA LA
HUMEDAD, DE FAKOLITH

El fabricante Fakolith ya fue pionero en la solucién de
humedades hace mds de cincuenta anos lanzando las pri-
meras versiones de FK-7 como primer hidrofugante que no
era en base solvente y se diluia en agua, y que ademds utili-
zaba precisamente la humedad de la base como medio para
penetrar en la superficie afectada desecdndola, consoliddn-
dola y protegiéndola. Hoy en dia FK-7 ha evolucionado mu-
cho y sigue siendo uno de los hidrofugantes polivalentes mds
consolidados del
mercado. Ade-
mads, ha dado lu-
gar a una exten-
sa gama de solu-
ciones hidrofu-
gantes y olere-
tardantes contra
la  humedad.
Destacan las ac-
tuales versiones
de FK-3 Plus
Nano, ideal para
la protecciéon
contra la hume- -
dad en pavimen-

tos y bases alco-

linas «frescasy o recién aplicadas. Y también FK-7 NanoTane,
cuya formulacién hibrida combina las excelencias de FK-7 con
el poliuretano de alta resistencia en situaciones de estrés fisi-
co. O finaimente como FK-4 Extreme, el hidrofugante oleo-
retardante con mayor capacidad de penetracién del mer-
cado, aplicable incluso sobre bases pulidas con valores de
absorcion muy reducidas y sin cambio de apariencia en la
base una vez aplicado.

Del mismo modo, hace mds de cincuenta anos nacieron FK-5
y FK-10 como pinturas antimoho y anfihumedad que hoy con-
tinban siendo muy destacadas en el mercado alemdn, y han
dado lugar a una extensa gama de pinturas sanitarias y
revestimientos BioFilmStop de alta resistencia a la humedad y
sus consecuencias, de utilidad fanto a nivel industrial y sanita-
rio como en obra civil, especialmente donde hay problemas
de humedad. Destaca, por ofra parte, en el dmbito domésti-
co el Kit Antimoho con todo lo necesario para poder reparar,
pintary proteger alargo plazo hasta 10 m2 de superficies afec-
tadas por humedad y moho.

Vanguardia en !FK§
Hidrofugacién .
desde 1963 !Eﬂ‘lc(aou!?!!'m!

El precio de los nuevos sistemas de impermeabilizacion liquida de
elevadas prestaciones, tanto de los productos como de su aplicacion,

lo que hacen es ralentizar la realizacion de estos trabajos porque a pesar
de ser mas econdmicos que la obra tradicional siguen siendo un desem-
bolso elevado de dinero para los particulares. A modo de ejemplo, la
poliurea es una buena solucion que requiere de empresas especializa-
das con maquinaria y formacion especifica.

El mercado de productos antigoteras esta especializandose cada vez
mas optando por productos con altas prestaciones por lo que, aunque
siguen conviviendo los antigoteras tradicionales con los nuevos sistemas
de impermeabilizacién liquida, se observa una tendencia al uso cada vez
mayor de los nuevos impermeabilizantes de altas prestaciones.

La evolucion futura previsible del mercado, a largo o medio plazo, se
realizara a todos los niveles: La legislacion cada vez insistira mas en la
obligacién de que todos los edificios sean eficientes energéticamente

lo que favorecerd, a su vez, que los fabricantes centren cada vez méas
sus esfuerzos en desarrollar productos de altas prestaciones con un
precio lo més ajustado posible.

Las mejoras en este sector que se estan presentando estan enfocadas a
evitar que los soportes se calienten mediante la utilizacion de productos
con alta reflectancia solar y el desarrollo de sistemas de aislamiento
térmico exterior y de impermeabilizantes liquidos de Ultima generacién.
A ello hay que sumar una progresiva mejora de la sostenibilidad y la
ecologia de los productos tanto en la produccién como en el transporte,
uso y reciclado.

SOLO PINTURA
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Pinturas
antihumedad

PINTURA ANTIHUMEDAD
H25, DE TITAN

Es una pintura impermeabilizante para interiores especial
para resolver los problemas de humedad producidos por ca-
pilaridad, filtraciones de agua, etc. como manchas, moho,
eflorescencias, efc. Es franspirable e impide el paso del agua

TITAN

Pintura Antihumedod
i
0 P :
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pero no su vapor, reduciendo la presién
hidrostatica. Se trata de una pintura de
alto nivel decorativo con un acabado
fino y suave de gran adherencia vy resis-
tente allavado. No amarillea e impide el
desarrollo de mohos. Adecuada para
pintar sobre materiales de construcciéon
como hormigdn, cemento, yeso, piedra,
ladrillo, etc. aunque estén himedos (no
mojados) en sétanos, garajes, parkings,
bodegas, banos, etc. Y, en general, cual-
quier recinto poco ventilado. Con muy
bajo olor (sin disolventes aromdticos).

Datos técnicos. Naturaleza: Copolimero
acrilico. Acabado: Mate. Color (UNE EN
ISO 11664-4): Blanco. Densidad (UNE EN

ISO 2811-1): 1,43 - 1,47 kg/l. Rendimiento (UNE 48282): 2 - 4
m2/I. Secado a 23°C 60% HR (UNE 48301): 2 horas. Repintado
a 23°C 60% HR (UNE 48283): 6 horas. Métodos de aplicacion:
Brocha y rodillo. Limpieza de utensilios: Aguarrds mineral o
disolvente sin olor. Condiciones de aplicacion, HR. Presenta-
cién: Botes de 4ly 750 ml.

LISOMAT

ANTICONDENSACION,
DE BEISSIER

Especialista en soluciones a problemas especificos,
Beissier ofrece al mercado pinturas especiales que
ayudan a eliminar, prevenir o retrasar diferentes pro-
blemas derivados de la humedad.

Lisomat Anticondensacion: Pintura blanca acrilica al
agua con microesferas aislantes que refleja el calor
como un espejo refleja la luz evitando asi que se es-

Beissier

—_—

cape al exterior. Ensayos de
un laboratorio independien-
te demuestran que esta pin-
tura devuelve al ambiente
mds del 81% del calor que
se iradia en la pared. Gro-
cias a ello evita el efecto
pared fria y, por tanto, la

*

PX-03 ACRILASTIC TERRAZAS Y RX-
520 SELLADUR FLEX, DE BAIXENS

El fabricante Baixens tiene muchas apuestas seguras. Una de ellas es
suimpermeabilizante antigoteras de naturaleza acrilica PX-03 Acrilastic
Terrazas. Estd destinado a la impermeabilizacion
y restauracion de terrazas, cubiertas y sustratos
tradicionales expuestos al exterior. Ademds, es
apto para la impermeabilizacion de soportes ver-
ticales, asi como para la proteccién del hormi-
gon celular, espuma de poliuretano y placas de
fiorocemento. Se frata de un recubrimiento elds-
tico-protector lavable, permeable al vapor de
agua y resistente a la alcalinidad del soporte.
Sus caracteristicas especiales de composiciéon
confieren a la pelicula seca resultante excepcio-
nales propiedades de adherencia, dureza y elas-
ticidad. Su gran poder de alargamiento y recu-
peracion le permite adherirse al sustrato adap-
téndose a sus formas sin juntas ni empalmes.
PX-03 Acrilastic Terrazas se fabrica con o sin fibra de vidrio incorpora-
da, es resistente al trdnsito moderado o acceso técnico y estd dispo-
nible en nueve colores. Se puede aplicar sobre cemento, hormigon,
rasillas, baldosin cataldn, prefabricados y demds elementos absorben-
tes empleados en construccién.
Ademds, RX-520 Selladur Flex es una de
. las Ultimas incorporaciones de la gama
) ,/  Selladur. Ademds de estar reforzado con
&llﬂdur Fl9,x ¢ fibra de vidrio, es totalmente apto para
soportes hUmedos y posee una excelente
adherencia sobre soportes absorbentes,

RKS20 semiabsorbentes consistentes y fondos
s ol usuales en construccién. Es franspirable y
— CEMENTOSAFLEXBLE f

o permeable al vapor de agua, altamente

'MEMBRANE INPERMEABLE ET
FLEXIBLE A BASE DE CIMENT
WECFRHE

flexible y de fraguado rdpido. Es una ba-
rrera para las humedades ideal para: La
proteccion contra la penetracién, el con-
tfrol de la humedad y el aumento de la resistividad para estructuras de
hormigdn segun UNE-EN 1504-2. La impermeabilizaciéon de soportes
sujetos a deformaciones. Y la impermeabilizacién de terrazas, balco-
nes, depdsitos, tanques, canales, tuberias de hormigdn, cimentacio-
nes enterradas, paredes y pavimentos de sétanos, etc.

La gama Selladur, la linea de impermeabilizantes en base cementosa
de Baixens, estd formada por un amplio nUmero de productos en polvo
formulados para controlar y/o solucionar los problemas de humedad
contenida en los soportes, fanto en el interior como en el exterior, e
incluso las infiliraciones provenientes del exterior.

PINTURA
TIXOWAY
ANTIHUMEDAD,
DE MONTO

- — s

condensaciéon y las consi-
guientes manchas de hu-
medad, mohos y hongos.
Ademds, genera un ahorro
de energia pues el calor no
se escapa de la estancia.
Y para asegurar el efecto
aislante, se hace necesario aplicar un espesor equi-
valente aproximado a dos manos de pintura sin diluir
ya que su efecto se obtiene por espesor de capa.

SOLO PINTURA
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Pintura muy franspirable, en medio solvente «desodorizado», que per-
mite la evaporacién del agua ocluida, incluso sobre soportes hUme-
dos. Usos: Interior. Cemento. Paredes de ladriyeso u ofros materiales
tendentes a dejar marcas o manchas al ser pintados. Hormigdn. Hu-
medad. Y soportes con humedad capilar. Propiedades: Adherencia.
Aplicabilidad éptima. Poder de penetracion. Transpirable al vapor
de agua. No hace falta lijar para repintar. Mantenimiento econdmi-
co. Inodoro una vez seco. Y favorece el equilibrio hidrico con el am-
biente. Rendimiento: 3 - 6 m2/L. Color blanco. Acabado mate.
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